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Le bloc de coffrage
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Présentation

Le bloc de coffrage

Le bloc Stepoc® est un bloc de coffrage en béton, calibré, posé à sec avec 
remplissage de béton. Il est destiné à la réalisation de murs armés ou non 
armés pour de nombreuses applications telles que détaillées en pages 5 à 
7 (piscines, silos, murs de soutènement, caves, etc...).

Selon les cas, une étude peut être nécessaire pour 
apporter des conseils techniques, entre autres sur la 
nécessité d’armer ou non un mur.

Lorsque les murs doivent être armés, nous pouvons 
vous proposer un kit complet avec les armatures ainsi 
qu’un plan de pose.

La mise en place des armatures éventuelles se fait 
correctement et très simplement grâce aux 4 en-
coches spéciales prévues dans les blocs.

Blocs de qualité supérieure : calibrage et texture 
fermée. Possibilité de laisser les blocs apparents, 
peints ou non.

Positionnement des armatures simplifié

Précision et finition soignée !

Système exclusif
Bloc calibré de haute précision à empiler sans mortier. 

Pour construire vite, bien et en toute sécurité !



Longueur = 0,5ml

Epaisseur Hauteur Longueur Quantité Poids Poids
Béton de 
remplissage

Béton de 
remplissage

Qté 
/ paquet

Qté 
/ paquet

Qté à dos plat 
/ paquet 

Qté à dos plat
/paquet 

20 cm

20 cm

20 cm

20 cm

20 cm

20 cm

8.33 pcs/m²

8.33 pcs/m²

8.33 pcs/m²

8.33 pcs/m²

8.33 pcs/m²

13.64 pcs/m²

21 kg

23 kg

25,4 kg

27,6 kg

35,4 kg

33,7 kg

75 l/m²

100 l/m²

150 l/m²

210 l/m²

270 l/m²

Sur avis 
technique

96

72

60

48

36

36

15 cm

19 cm

24 cm

30 cm

40 cm

55 cm

BLOCS DROITS

60 cm

60 cm

60 cm

60 cm

60 cm

36,7 cm

19

14

12

12

-

12

19

14

20

12

-

-

21 kg

23 kg

24,7 kg

27,3 kg

35,5 kg

-

75 l/m²

110 l/m²

155 l/m²

210 l/m²

275 l/m²

-

96

72

60

48

36

-

28 cm 20 cm 9.21 pcs/m² 170 l/m² 48 - - -

BLOCS « RONDS »

54 cm - -28 kg

Dimensions et caractéristiques

2 types de finition

Type N 
Sans faux-joints

Type A 
Avec faux-joints

Type N 
(sans faux-joints)

Type A 
(avec faux-joints)
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Spécificités



Blocs adaptés pour les murs sur-épais de caves ou de fondations : les bâtiments 
basse énergie ou passifs réclament des épaisseurs d’isolation importantes, les murs 
de fondations doivent être adaptés. Prévoir un Stepoc® de 55 cm plutôt que 2 murs 
côte à côte permet une mise en œuvre plus simple et rapide en assurant une excel-
lente stabilité.

Ces blocs de coffrage sont pourvus de 3 compartiments sur leur largeur. Il est 
possible de bétonner le mur complètement ou partiellement suivant les besoins. Par 
exemple : uniquement les coulisses extérieures. La partie centrale peut donc rester 
vide ou être elle-même complètement ou partiellement remplie.

1. Inverser le sens des blocs à chaque lit
2. Décaler les joints verticaux de 41 cm (à l’extrémité de la fourche des 
blocs)

Pour tous types de courbes avec un rayon intérieur de +/- 1,00m jusqu’à l’infini.

Il est possible de tout construire avec les blocs ronds, y compris les segments 
de murs droits. L’emboîtement permet de créer des courbes dans les 2 sens.

Il est également possible de combiner les blocs ronds et les blocs droits : 
les armatures peuvent être continues et passer d’un type de blocs à l’autre.

2 principes de bases (voir schéma ci-contre)

Stepoc® extra-large de 55 cm

Stepoc® rond

41 cm

1er lit

2 lits superposés

2e lit

(= 3e, 5e, 7e... lit)

(= 4e, 6e... lit)
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Stepoc® spécifiques



Choix de l’épaisseur des blocs suivant chaque cas spécifique.

Principe élémentaire
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Blocs de coffrage calibrésApplications - Murs armés

Le principe élémentaire expliqué ci-dessous s’applique à tous les murs de soutènement.
La technique du béton armé ne s’improvise pas !
Nous étudions les solutions pour chaque cas spécifique.

Murs de soutènement / Stockage / Silos

LORSQUE

la Hauteur du mur

la Poussée sur le mur

est doublée

est quadruplée

et le couple de
Renversement

est 8 x plus fort

H

H x 2

P

R

P x 4

R x 8
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Applications - Murs armés

Piscines / Citernes

Des cuves haut de gamme en béton armé, 
accessibles à tous. 

Les blocs Stepoc® peuvent répondre à tous vos be-
soins et permettre toutes les fantaisies ; toutes les 
formes et profondeurs sont possibles.

• Poussées de remblais ou surcharges importantes
• Fondations sur sol non homogène.
• Longs murs libres, sans murs de refend intérieurs.

Certains cas exceptionnels peuvent 
nécessiter un ferraillage.

Caves armées



Longueur = 0,5ml
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Applications - Murs non armés

Mur en élévation

Des murs massifs en un minimum 
de temps

Pas de préparation de mortier...

Une disqueuse pour faire les découpes 
éventuelles et quelques heures de temps 
libre suffisent pour faire avancer rapidement 
votre chantier.

Caves non armées

Les Stepoc® peuvent également servir pour construire des murs non armés.

Rentabilité de la mise en œuvre en plus de nombreux avantages techniques

Capacité portante

Simplicité et rapidité de pose

Ou tout à la fois !

Monolithisme

Isolation acoustique

Inertie thermique

Murs coupe-feu



Cette proposition de mise en oeuvre concerne les murs de soutènement et les piscines. 
Pour des réalisations avec un radier général ou pour tout autre avis technique, n’hésitez pas à nous contacter.

Niveler le sol à la profondeur voulue en 
prévoyant une mise hors gel.

Découvrez la mise en œuvre 
d’un mur de soutènement 
(photos & vidéos)

Placer les barres horizontales dans les encoches 
de ce premier lit de Stepoc®.

Poser les blocs de fondation, réglés de 
niveau au mortier, sur tout le périmètre.

Empiler les Stepoc®, à sec, en inversant le sens de 
pose à chaque lit. Disposer les barres horizontales.

Placer les étriers et enfiler, en même 
temps, le 1er lit de Stepoc®.

Lorsque la hauteur de bétonnage souhaitée est atteinte, 
glisser les barres verticales jusqu’au pied du mur, entre 
les barres horizontales en quinconce.

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4
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Mise en œuvre

Montage du mur



Semelle de fondation :
Soit après la pose des deux premiers lits (mais sans 
remplir ces Stepoc®!) ; Soit après le montage du mur.

Mur en Stepoc® :
Déjà possible quelques heures après le 
bétonnage de la semelle de fondation.
Ajouter un fluidifiant sur chantier, selon 
nos prescriptions, juste avant le rem-
plissage. Vibrer le béton.

5
6
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Bétonnage

Schéma de principe
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Applications

• Murs de soutènement 
• Piscines 
• Caves 
• Citernes 
• Murs en élévation 
• Chambres de visite

• Berges 
• Cuves 
• Coffrages 
• Fosses 
• Fumières 
• Etc.



Nous sommes à votre entière disposition 
pour tout complément d’information !
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Notre bureau d’études vous propose un service de calcul et dimensionnement pour vos 
projets techniques et demandes de prix. Nous pouvons fournir une notice technique et un 
plan de ferraillage spécifique à votre chantier.

Vous pouvez nous contacter lors de l’avant-projet mais également lors de la mise en œuvre, 
nous vous conseillons afin de vous garantir la meilleure application de nos produits.

Notre entreprise est familiale. 
Nous pouvons compter les uns sur les autres. 
Vous pouvez compter sur nous. Vraiment.
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